
Εξωτερικό περίβληµα από ανοξείδωτο 
ατσάλι  ή χάλυβα ηλεκτροστατικής βαφής  
φούρνου για απεριόριστη διάρκεια ζωής.

Ισχυρή µόνωση χυτής οικολογικής 
πολυουρεθάνης εξασφαλίζει στον 
καταναλωτή διατήρηση ζεστού νερού 

Απλή εγκατάσταση στα κεραµίδια.
Με τις ειδικές βάσεις του, το EUROSTAR 
τοποθετείται στα κεραµίδια χωρίς 
τρυπήµατα και σπασίµατα ακόµα και σε 
ήδη τελειωµένες σκεπές σε ελάχιστο 
χρόνο.
Ρυθµιζόµενη κλίση Η ειδική πολλαπλή 
βάση του επιτρέπει στο EUROSTAR
να αλλάζει κλίση (18°, 22°, 35°, 40°) 
αναλόγως συνθηκών λειτουργίας
για ακόµη µεγαλύτερη απόδοση σε 
οποιαδήποτε κεκλιµένη σκεπή.

Συλλέκτης

Το πλαίσιο του συλλέκτη είναι κατασκευ- 
ασµένο από ειδικά σχεδιασµένο χυτό προφίλ 
αλουµινίου, επεξεργασµένο µε ηλεκτρο- 
στατική βαφή φούρνου χωρίς ραφές και 
βίδες για απόλυτη στεγανότητα. Ισχυρότατη 
µόνωση µε πετροβάµβακα περιορίζει στο 
ελάχιστο τις θερµικές απώλειες, συµβάλ- 
λοντας στην υψηλή απόδοση.

Χάλκινος υδροσκελετός, επιλεκτικός (Τιτανίου- 
µπλε) ή απλός µε φύλλα χαλκού ή αλουµινίου 
που εξασφαλίζουν ενιαία απορροφητική 
επιφάνεια και απίστευτα υψηλή απόδοση 
ακόµα και στις χειρότερες καιρικές συνθήκες.

Θερµοδοχείο Βάση

Ειδικό θερµικό υγρό υψηλής θερµοχωρητικότητας, µείγµατος προπυλενογλυκόλης 
και αντιδιαβρωτικού κυκλοφορεί στον υδροσκελετό του απορροφητή 
επιτυγχάνοντας ταχύτατη εξάπλωση της θερµότητας και τέλεια προστασία κατά του 
παγετού και της διαβρώσης.

ακόµα και στις πιο παγωµένες νύκτες του χειµώνα.

Ο επιστηµονικά σχεδιασµένος µανδύας κλειστού κυκλώµατος εξασφαλίζει τη 
µεγαλύτερη δυνατή επιφάνεια εναλλαγής θερµότητας και συνεπώς την ταχύτερη 
θέρµανση του νερού σε πολύ υψηλή θερµοκρασία. Θερµοδοχείο από ευρωπαϊκό 
χαλυβδοέλασµα, για µεγάλη διάρκεια ζωής και αντοχή στις πιέσεις. Εσωτερική 
προστασία από γυαλί (εµαγιέ - σε θερµοκρασία 860°C) για προστασία από τα 
σκληρά νερά.

Ανοδική προστασία µε ράβδο µαγνησίου µεγάλου µήκους κατά της ηλεκτρόλυσης. 
Ηλεκτρική αντίσταση µε ρυθµιζόµενο θερµοστάτη και θερµικό διακόπτη ασφαλείας 
για ζεστό νερό ακόµα και µε συννεφιά.

Ηλιακοί Θερµοσίφωνες
Eurostar 
Ο ηλιακός θερµοσίφωνας EUROSTAR έχει 
σχεδιαστεί και κατασκευαστεί µε κύριο στόχο να 
εξασφαλίζει µεγάλη απόδοση και διάρκεια ζωής.
Ο επιλεκτικός συλλέκτης τιτανίου µε τον υψηλότερο 
βαθµό απόδοσης, παρέχει συνέχεια καυτό νερό 
ακόµα και στις δυσκολότερες καιρικές συνθήκες. 
Τα προηγµένα υλικά που χρησιµοποιούνται στην 
κατασκευή του και η προσοχή σε κάθε 
λεπτοµέρεια, εξασφαλίζουν την άψογη λειτουργία 
του για µια ολόκληρη ζωή.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ EUROSTAR 

120-1-200

1

1,91

1970x970x86

41

150-1-200

1

1,91

1970x970x86

41

150-1-250

1

2,31

1970x1175x86

49

200-1-250

1

2,31

1970x1175x86

49

200-1-270

1

2,68

2145x1248x86

55

200-2-175

2

2x1,76

1760x1000x86

2x38

200-2-200

2

2x1,91

1970x970x86

2x41

300-2-200

2

2x1,91

1970x970x86

2x41

300-2-250

2

2x2,31

1970x1175x86

2x49

ΤΥΠΟΣ

Αριθµός Συλλεκτών

Εµβαδόν Συλλεκτών

∆ιατάσεις mm

Βάρος kg

ΠΡΟΦΙΛ

ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΜΟΝΩΣΗ

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΣ

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (α)

ΕΚΠΕΜΨΙΜΟΤΗΤΑ (ε)

ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΘΕΡΜΟ∆ΟΧΕΙΟ BOILER

ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΜΟΝΩΣΗ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ

ΑΝΟ∆ΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΒΑΛΒΙ∆Α ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΗΛΙΑΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ

ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

120

120ltr

1070mm x Ø500   

53

150

150ltr

1320mm x Ø500                        

59

150

150ltr

1320mm x Ø500                        

59

200

200ltr

1320mm x Ø530                                       

67

200

200ltr

1320mm x Ø530                                       

67

200

200ltr

1320mm x Ø530                                       

67

200

200ltr

1320mm x Ø530                                       

67

300

300ltr

2080mm x Ø530

106

300

300ltr

2080mm x Ø530

106

ΤΥΠΟΣ

Ον. Χωρητικότητα

∆ιαστάσεις

Βάρος Άδειο

∆ΕΞΑΜΕΝΗ

Προφίλ Αλουµινίου επεξεργασµένο µε ηλεκτροστατική βαφή φούρνου. Χωρίς βίδες & ραφές.

Χαµηλής περιεκτικότητας σε σίδηρο, πρισµατικό, πάχους 4 mm. 88,5% διαπερατότητα

EPDM Λάστιχο - Σιλικόνη

Πετροβάµβακας 40mm (50kg/m3) στην πλάτη και Υαλοβάµβακας  20 mm (30kg/m3) στα πλαϊνά

Ενιαίο φύλλο χαλκού πάχους 0,20 mm  η επιφάνεια Αλουµινίου 0,50mm. Επιλεκτικής Επικάλειψης Τιτανίου.

95% (± 0.02)

5% (± 0.02)

150°C

Το θερµοδοχείο (µποιλερ) είναι κατασκευασµένο από 2.5mm USD 37.2 ατσάλι µε διπλή επίστρωση υαλοκράµατος (εµαγιέ) ψηµένο στους 860°C

Εσωτερικός διπλός εναλλάκτης θερµότητας κατασκευασµένος  από 1.5 mm U.S.D. 37.2 ατσάλι

Πολυουρεθάνη πάχους 50mm (40kg/m3) χυτή υπό πίεση για το EUROSTAR 150 και πάχους 40mm για τα EUROSTAR 200 & EUROSTAR 300

Ατσάλι ηλεκτροστατικής βαφής (προβαµένος χάλυβας), RAL 9006 (Περίβληµα ΙΝΟΧ BA 304 είναι προαιρετικό)

Ράβδος Μαγνησίου

Βαλβίδα ασφαλείας: 2.5at

10 at

150°C

EUROSTAR FINO ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)

Ηλιακοί Θερµοσίφωνες Χαµηλού  Ύψους Eurostar FINO: Πρωτοποριακοί ηλιακοί θερµοσίφωνες µε µεγάλη 
απόδοση και διάρκεια ζωής. Ο ηλιακός θερµοσίφωνας EUROSTAR FINO διαθέσιµο σε 150, 200 και 300λτρ,
είναι το µόνο ηλιακό που το συνολικό του ύψος δεν ξεπερνά το ένα µέτρο!

TΥΠΟΣ

150-1-250

200-1-270

300-2-200 (30°)

300-2-200 (40°)

Α

1310

1310

2082

1885

Β

480

480

708

878

C

1005

1037

1266

1436

D

1175

1248

1970

1970

E

800

800

1345

1345

F

500

530

530

530

G

1344

1344

2100

2100

H

1970

2145

2010

2010

I

861

861

1404

1404

J

751

751

1294

1294

K

1558

1573

2362

2165

EUROSTAR ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)

EUROSTAR 120-1-200

EUROSTAR 150-1-200

EUROSTAR 150-1-250

EUROSTAR 200-1-250

EUROSTAR 200-1-270

EUROSTAR 200-2-175

EUROSTAR 200-2-200

EUROSTAR 300-2-200

EUROSTAR 300-2-250

Α

1680

1680

1680

1680

1840

1680

1680

1680

1680

Β

1465

1465

1465

1465

1570

1320

1465

1465

1465

C

1985

1985

1985

2015

2120

1870

2015

2015

2015

D

1970

1970

1970

1970

2145

1760

1970

1970

1970

D

G

F

C

B

A

E

J

H

I

E

800

800

800

800

800

800

800

1345

1345

F

500

500

500

530

530

530

530

530

530

G

1010

1260

1260

1260

1260

1260

1260

2010

2010

H

970

970

1175

1175

1248

2070

2010

2010

2420

I

890

890

890

890

890

890

890

1440

1440

J

755

755

755

755

755

755

755

1300

1300

Xαµηλά 
Ηλιακά Συστήµατα
EUROSTAR FINO

Α

C

G

E

J
I
H

D

K

B

F

40°



Ηλιακά Συστήµατα Ποιότητος 

Πρωτοποριακοί ηλιακοί    
 θερµοσίφωνες µε µεγάλη 
απόδοση και διάρκεια ζωής.

Τα προϊόντα ΣΟΛΕ

παράγονται κάτω από αυστηρά 

πρότυπα διασφάλισης

ποιότητας ISO 9001:2008.

Οι ηλιακοί θερµοσίφωνες

EUROSTAR έχουν πιστοποιηθεί 

σύµφωνα µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα

EN 12976-1 & EN 12976-2

και διαθέτουν επίσης το ευρωπαϊκό 

πιστοποιητικό Solar Keymark.

Στις εγκαταστάσεις παραγωγής

της ΣΟΛΕ χρησιµοποιούνται

µόνο υψηλής ποιότητας 

πιστοποιηµένες πρωτες ύλες.

Από το 1974, σε ΑΠ ‘ευθείας
σύνδεση µε τον ήλιο.

Η ΣΟΛΕ ΑΒΕΕ κατέχει πολυάριθµα
βραβεία και διακρίσεις συµβάλλοντας στην 
βελτίωση του περιβάλλοντος και στις 5 
ηπείρους όπου εξάγονται τα προϊόντα της.  

Από την ίδρυσή της το 1974, η ΣΟΛΕ ΑΒΕΕ

έχει δεσµευτεί για την προστασία του περιβάλλοντος

και τη µείωση των εκποµπών CO².

Μεγιστοποιεί την απόδοση

Βέλτιστο αισθητικό αποτέλεσµα

Γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση
(σε κεραµίδια ή επίπεδη στέγη)

Απαιτεί ελάχιστη συντήρηση

Προστασία κατά της διάβρωσης

Συνδέεται και µε καλοριφέρ

Πλεονεκτήµατα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Λαϊκών Αγώνων & Λεύκτρων, 13671 Αχαρναί, Αττική

Τηλ.: 210 2389500

Fax: 210 2389502

Email: marketing@sole.gr

www.sole.gr

www.eurostar-solar.com

Ηλιακοί Θερµοσίφωνες 


